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Aurausohjeet 
 
Aurausohjeet koskevat kaikkia lumenpoistoa suorittavia urakoitsijoita Luodon kunnan yksityisteillä, 
kaduilla ja pihateillä joilla kiinteistönomistaja ja kunta ovat solmineet lumenraivaussopimuksen.  
 
1. Urakoitsijan käytössä on oltava asianmukainen lumenraivaukseen soveltuva kalusto.   
 
2. Urakoitsija vastaa mahdollisista kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vaurioista.   
 
3. Lumityöt on aloitettava viimeistään kun lumimäärä on puolet (7 cm) lumen maksimisyvyydestä 14 
cm.  
 
4. Tavoitteena on, että lumen enimmäissyvyys (14 cm) ei ylity lumisateen aikana eikä lumisateen 
jälkeisenä toimenpideaikana .  
 
5. Toimepideaika alkaa kun lumisade loppuu ja päättyy kun ajokaistat on aurattu puhtaaksi. 
Korkeintaan 5 tuntia lumisateen päätyttyä.  
 
6. Mikäli lumisade päättyy klo 22.00 jälkeen on liikenneväylien oltava aurattuja seuraavana päivänä 
ennen klo 06.00.  
 
7. Urakoitsijan on ilmoitettava tekniselle osastolle lumitöiden mahdollisista esteistä tai 
keskeytyksistä.   
 
8. Pihateiden auraus käsittää ainoastaan teiden aurausta, ei pihojen aurausta.  
 
9. Urakoitsijalla on oikeus jättää tie auraamatta mikäli pihatietä ei ole merkitty aurausmerkinnöillä.  
 
10. Kiinteistönomistaja on velvollinen osoittamaan lumelle sijoituspaikka tontilla.   
 
11. Kiintiestönomistaja vastaa siitä, että tie pidetään seillaisessa kunnossa että se ei vaurioita 
lumenaurauskalustolle.  
 

Tekninen osasto 


